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FISA TEHNICA A PRODUSULUI 
 

 

 

Identificare 
produs:  

Bloc de beton pentru ziduri de 
sprijin,model “ SYMM 83-Element 
capac stalp de gard Gardeo“ 

Fabrica de 
productie: 

Localitatea Veresti, judetul Suceava. 

Tipologie:   Element din beton vibropresat utilizat 
pentru acoperirea de stalpi de gard 
ornamentali. Suprafetele laterale ale 
elementelor sunt realizate prin metoda 
de splitare controlata a betonului care 
dau o nota de piatra naturala. Capacul 
de stalp de gard se monteaza in varful 
stalpului prinderea sa facandu-se cu 
adezivi speciali.   

Dimensiuni: 46x46x7 cm. 
(Lxlxh) 
 

Aspect exterior 
de suprafata: 

Blocul de zidarie prezinta suprafete texturate rezultate din procedeul de 
splitare controlata. 
 

Culori 
disponibile : 

Produsul este colorat doar in stratul superior, gama de culori disponibila fiind: 
-gri natural la culoarea cimentului, 
-galben, 
-portocaliu, 
-amestec de culoare(gri-portocaliu-negru) 
 

Ambalare: Produsul este ambalat pe paleti din lemn ce contin 16 bucati (2 straturi a cate 
8 bucati pe strat) infoliat in nylon. Greutatea paletului este de circa 400 
kilograme. 
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Caracteristici tehnice: 
 

Caracteristica Valoare 

Suprafata exterioara Textura piatra naturala 

Lungime  460 mm 

 

Latime  460 mm 

Grosime  70 mm 

Greutatea unei bucati 23 kg 

 

Nota: 

a) Culorile declarate sunt indicative.Culoarea poate fi diferita ca tonalitate chiar si in interiorul 
aceluiasi palet,fara a constitui defect de fabricatie datorita micilor diferente de culoare ale 
sorturilor. Este considerata in limitele tehnologice ale productiei prezenta de diferente 
cromatice si/sau de aspecte de finete a suprafetei de uzura. 

b) Eflorescentele nu constituie defect de fabricatie, tratandu-se de un fenomen natural si 
tranzitoriu care se prezinta uneori pe suprafata expusa a betonului. 

 


