
 

 

FISA TEHNICA PRODUS 

BORDURI CURBE DIN BETON   

 Bordurile produse de SC Elpreco SA sunt în conformitate cu standardele:   

SR EN 1340/2004, SR EN 1340/AC:2006 “Elemente de borduri de beton. Condiţii şi metode de încercări” 

 

Denumire produs Borduri ZENITH din beton 

Descriere produs 
Element din beton vibropresat în matrite speciale, realizat în două straturi: strat de 

rezistenţă şi strat de uzură. 

Clasificare  Borduri concave BDZ şi BDZN Borduri convexe BDZ şi BDZN 

Domenii de utilizare 

Bordurile curbe sunt destinate separării suprafetelor care au acelaşi nivel sau 

niveluri diferite pentru: 

- a asigura o delimitare fizică sau vizuală;  

- a separa suprafeţele supuse la diferite tipuri de circulaţie (separare între părti 

circulate şi spaţii verzi, ronduri de flori). 

Abateri admise / Tipuri de 

borduri 

Tip bordură 
Abateri maxime admise [mm] 

Lungime Grosime  Înălţime  

BDZ / BDZN concavă  10 4,5; 5   7 

BDZ / BDZN convexă 5 4,5; 5   7  

 

CARACTERISTICI TEHNICE 

 

Bordură concavă 
Grosime 

[mm] 

Înălţime 

[mm] 

Lungime 

arc (mm) 

Rază curbură 

[mm] 

Capacitate 

palet [bc] 

BDZN 200 250 785 500 12 

BDZ 150 250 785 500 12 

 

 

Bordură convexă 
Grosime 

[mm] 

Înălţime 

[mm] 

Lungime 

arc (mm) 

Rază curbură 

[mm] 

Capacitate 

palet [bc] 

BDZN 200 250 785 500 12 

BDZ 150 250 785 500 12 

 

PERFORMANTA DECLARATA 

Caracteristici esenţiale Performanta 
Specificatii tehnice 

armonizate 

Reactia la foc Clasa A1 

SR EN 1340:2004 

SR EN 1340/AC:2006 

Performanta la foc exterior Corespunzatoare 

Emisie de azbest Nu contine azbest in reteta de fabricatie 

Rezistenta la incovoiere Clasa 1 

Rezistenta la alunecare/derapare Corespunzatoare 

Conductivitate termica 1,3 W/mK 

Durabilitate 

(Rezistenta la actiunea factorilor climatici) 

 

Clasa 2 pentru absorbtia de apa 

 

Ambalare 
Bordurile din beton sunt ambalate pe paleţi de lemn în randuri suprapuse, în huse din folie de 

polietilenă. Ambalajul asigură integritatea produselor pe timpul manipulării şi transportului. 

Garanţie: 10 ani - în condiţiile respectării instrucţiunilor de  manipulare, depozitare, conservare şi a 

recomandărilor de montaj. 


